STREDEM CELEHO NAVRHU JE NADVOR!'S AMFITEATREM...
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Ambice ,budouci skoly” je flexibilita, propojitelnost a prostor pro setkdni.
Skola by se méla stdt vertikdlni platformou, kde se déti z riznych vékovych kategorii nebudou segregovat ale naopak, setkdvat.
Decentralizovani saten vidime jako nezbytny krok k nové formé skoly.
Satny se stavaji soucdsti tiid, a tak jsou neustdle po ruce pfi rychlé zméné vyuky z interiéru do exteriéru.

it ﬁ'ﬁ%@% i [T LTI

= .

[]

ROZLOZENY POHLED NA VSTUPNf NADVORj, M 1:300

POHLED SV ("ZADN{" ZE ZAHRADY)

HLAVN{ CENTRALN{ HALA, OTEVRENY PREHLED $SKOLOU

POHLED SZ ("SPODN/" ZE ZAHRADY), M 1:300
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Jidelna s kuchyni
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pohled z ulice L.Corika T

POHLED Z ULICE LADISLAVA CONKA, M 1:300
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REZOPOHLED A, M 1:300
piicné pre Wéf"’"i oslunénd fasdda
piicné provétrni oslunénd fasdda - kominovy efe ’b ” (b, vychod)
- kominovy efekt (jih, zpad) - predchlazent objektu - stinéni - venkovni rolety
- predchlazent objektu - stinéni - venkovni rolety  seten stiecha soldrni panely
- energeticky buffer - chodba _ gliminace tepelného ostrova - kolektory tepla
. - regulované vétrani  akumulace degtové vod - fotovoltaika
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REKONSTRUKCE A PRISTAVBA ZAKLADNI SKOLY V PRAZE - PISNIC/

REZOPOHLED B, M 1:300




