Pohled jihozapadni M1:300

Pohled severozapadni M1:300
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Schéma etapizace

II. Vystavba a zprovozn&ni nového kfidla skoly. Ke vstupu do budovy bude v
dalsi fazi realizace vyuzivan vehod u télocvicny, k pohybu mezi 1.NP a 2.NP
slouzi Gnikové schodists.

Energetické schéma M1:150
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1 pole geotermalnich vrtti - primarni okruh systému tepelnych cerpadel zemé-voda / 2 sbérna jimka primarnino okruhu / 3 sani cerstvého vétraciho vzduchu na severni strané objektu / 4 pfivod ¢erstvého vétraciho vzduchu
nuceného vétrani / 5 - vnéjsi stinéni — samoginné Zaluzie omezujici nezadouci solarni zisky / 6 tepelné aktivovana Zelezobetonova stropni deska TABS (0BKT) — hlavni aktivni koncovy prvek vytapéni a chlazeni / 7 pfirozené

Il. Demolice stavajici Skolni kuchyn véetné suterénu. Rekonstrukce IV. Propojeni obou &sti skoly. Zbourani dogasnych pricek, prorazent provétrani prostoru - pfivod Serstvého vétraciho vzduchu oteviravymi okny, otvirkami nebo stfesnimi svétliky - moznost noéniho pf i &ni betonové 18 VZT jednotky s rekuperaci (zpétné ziskavani
a prestavba souzasné skolni budovy. Ke vstupu do budovy je vyuZivan vehod provizorné zaslepenych otvord, napojeni podiah a rozvodii TZB, dokonteni tepla z vétraciho vzduchu) / 9 odvod znehodnoceného vétraciho vzduchu nuceného vétrani z mistnosti / 10 intenzivni zelend strecha - eliminuje tepelné zisky, zpomaluje odtok srazkovych vod a snizuje efekt ,heat island” / 11
u tdlocvicny. povrchovych tiprav. Zprovoznéni hiavniho vstupu v pfizemi staré budovy. podzemni akumulaéni jimka destovych vod pro jejich druhotné pouZiti / 12 tepelné Serpadio

3 Rekonstrukce a pristavba zakladni skoly v Praze Pisnici




