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SCHEMA - urbanistická stopa

DOBOVÁ FOTOGRAFIE J. WOLF, patrně po r. 1918ANOTACE
Charisma středověkých měst je dáno vrstevnatým 
prorůstáním jejich historických etap. V případě Vimperka 
k jeho jedinečnému charakteru navíc přispívá i výrazná 
morfologie terénu. Obě tyto pro Vimperk charakteristické 
vlastnosti propisujeme do našeho návrhu – svažitý terén 
odkrýváme v prostoru celého nádvoří a využíváme jej k 
vytvoření kvalitního pobytového prostoru. Vrstevnatost 
historických etap využíváme jak v samotném prostorovém 
návrhu, tak i v jeho materialitě. 
Historicky hodnotnou urbanistickou stopu areálu se 
snažíme zachovat v maximální možné míře. Domy při ulici 
v zásadě jen očišťujeme od nánosů posledních desítek let. 
Podstatou našeho návrhu se tak stává nádvoří a jižní křídlo 
bývalé tiskárny, propisující se do siluety města. 

V dálkových pohledech vně hradby uplatňujeme původní 
obraz tiskárny, realizovaný Johannem Steinbrenerem v 
době největší slávy tiskárny. Omítaná jižní fasáda post-
avená na mohutné kamenné hradební zdi zůstává téměř 
beze změny.
Substanci domu – jeho silné zděné stěny zachováváme 
v maximální možné míře. Odstraňujeme omítky a ne-
cháváme cihly dýchat. 
Před jižní křídlo tiskárny směrem dovnitř areálu vkládáme 
zcela novou vrstvu – foyer – jakýsi meziprostor, buffer 
mezi venkovním společenským dvorem a vnitřními sály 
domu, který v obou podlažích umožňuje samostatné 
vstupy do stávajících průchozích místností, čímž výrazně 
zvyšuje variabilitu jejich využití. Za novou fasádou tak 
zůstává fasáda původní, očištěná na svou konstrukční 
podstatu jako autentický otisk minulosti. 
Konstrukčně je nově navržená vrstva kombinací vnitřní 
dřevěné nosné konstrukce a vnější přizdívky, která je 
vystavěna z původních vybouraných cihel a kamenů, 
doplněných o cihly nové. Uplatňujeme tak vrstvení nejen 
prostorové, ale i materiálové, které se kromě samotného 
domu propisuje i do venkovních terénních zídek a povrchů 
nádvoří.  
Použitím původních cihel a kamenů v kombinaci s au-
tentickým řemeslným postupem získají dům i nádvoří 
jednoznačně nezaměnitelný charakter spjatý s místem, 
který sice odkazuje k minulosti, ale zároveň je pevně ukot-
ven v soudobém architektonickém výrazu.


